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Concreto design : F. Rota

Panca di grandi dimensioni.
La serie Concreto comprende anche un tavolo da pranzo.

Basi: in Seres legate da una struttura in acciaio inox AISI 316 verniciato lucido color avorio o grafite, puntali regolabili in materiale plastico.
Seduta: composta da cinque elementi allineati e tenuti in posizione da riferimenti in acciaio posti sulla struttura:

-in Seres

- in Seres decoro "Tracce"

- in Lias

- in Clastos decoro "Sigilli"

- in Opus ceramica.

Note:

Seres, Lias, Clastos e Opus ceramica sono superfici per esterno ottenute da una miscela di calcare e argilla e sono trattate superficialmente per
limitare I’assorbimento di liquidi e di sostanze grasse. Eventuali piccole imperfezioni (macchie, porosita, sottili crepe superficiali dovute
all’'assestamento del pezzo) sono caratteristiche della lavorazione manuale e non pregiudicano la qualita del prodotto.

Le superfici in Seres presentano tonalita pastello dall’effetto sfumato, mentre quelle in Seres decoro Tracce sono incise e colorate in tonalita a
contrasto. Le superfici in Lias sono decorate con un moderno micro-mosaico in ceramica realizzato a mano, mentre quelle in Clastos sono
disponibili con un decoro geometrico, sempre in ceramica, chiamato Sigilli.

Per comporre correttamente il piano di seduta della panca Concreto & necessario scegliere due elementi laterali e tre elementi centrali. La
composizione standard delle panche prevede che ogni elemento scelto sia realizzato nella stessa tonalita selezionata per la base.
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La struttura in acciaio, su richiesta, puo essere verniciata lucida anche negli altri colori di collezione.
Il prodotto pud essere usato anche in ambienti interni.

Per questo prodotto, € sconsigliato 'uso del Winter Set di protezione che di solito viene proposto per i prodotti destinati all’outdoor. L’'uso del
Winter Set potrebbe creare un ambiente umido, privo di riciclo d’aria, che di conseguenza potrebbe generare danni al materiale. Per mantenere
al meglio il prodotto, si consiglia di asciugarlo sempre dopo una prolungata esposizione a piogge intense o a elevata umidita.
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